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Арматура для установок  
крекинга Клапан  
Специальный

• Клапан предназначен для работы в 
высокотемпературных средах, средах с высоким 
содержанием твердых частиц, адсорбентов, а 
также высоко коррозионно-активных средах. 

• Клапан предназначен для эксплуатации в 
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической 
отраслях промышленности, а также в энергетике 
малых и высоких параметров, сталелитейной, 
горнодобывающей и других отраслях 
промышленности. 

• Конструкция клапана соответствует стандарту API 
6D с параллельным одинарным затвором, кожух и 
шток клапана соответствуют стандарту ASTM A182 
из F316H, аустенитная нержавеющая сталь, 
содержащая молибден и обладающая высокой 
коррозионной стойкостью. 

• Клапан оснащен пневматическим мембранным 
приводом с ручным дублером.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

• Клапан может быть оснащен позиционером 
(4-20 мА или 1-5 В постоянного тока), концевыми 
выключателями, электромагнитным клапаном и 
редукционным клапаном для реализации 
переключения. 

• В узле затвора используется конструкция с 
жестким металлическим уплотнением. 

• Золотник, седло и направляющая изготовлены 
методом цельного спекания стеллита. 
Поверхностная твердость HRC42~47 значительно 
улучшает антифрикционные характеристики 
уплотняющей поверхности и срок службы 
клапана. 

• Графитовая набивка имеет гибкую V-
образную комбинированную структуру, 
которая не только обеспечивает хорошие 
уплотняющие характеристики штока клапана, но 
также эффективно уменьшает силу трения штока 
клапана и момент открытия клапана.

1.5” / 8” 

Class 300

от -600C до +7200C



Кран шаровой Специальный, 
двухседельный

• Кран шаровой предназначен для работы в 
высокотемпературных средах, средах с высоким 
содержанием твердых частиц, адсорбентов, а также 
высоко коррозионно-активных средах. 

• Кран шаровой предназначен для эксплуатации в 
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической 
отраслях промышленности, а также в энергетике малых и 
высоких параметров, сталелитейной, горнодобывающей 
и других отраслях промышленности. 

• Кран шаровой оснащен поршневым пневматическим 
приводом с ручным дублером. 

• Кран шаровой может быть оснащен позиционером (4-20 
мА или 1-5 В постоянного тока), концевыми 
выключателями, электромагнитным клапаном и 
редукционным клапаном для реализации 
переключения. Поршневой пневматический привод 
может работать от управляющего газа. 

• Конструкция крана шарового соответствует стандарту 
API 6D с плавающей пробкой, корпус изготавливается из 
стали A351 CF8M, аустенитная нержавеющая сталь, 
содержащая молибден и обладающая высокой 
коррозионной стойкостью.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

• В узле затвора используется конструкция с 
жестким металлическим уплотнением. 

• Шток крана шарового изготовлен из 
высокотемпературного аустенитного сплава 
INCONEL 718 с высокой термостойкостью. 

• Для предварительного поджатия седла к пробке 
при высокой температуре рабочей среды 
используется волнообразная пружина, 
изготовленная из INCONEL 718, что обеспечивает 
хорошую эластичность. 

• В сальниковой набивке применяется 
армированная стекловолокном графитовая 
набивка, которая не только обеспечивает хорошую 
герметичность штока крана, но также эффективно 
уменьшает силу трения штока крана и момент 
открытия.

1” / 4” 

Class 300 / Class 600 / Class 900

от -600C до +5500C



Кран шаровой Специальный, 
односедельный

• Односедельный кран шаровой предназначен для 
работы в высокотемпературных средах, средах с 
высоким содержанием твердых частиц, адсорбентов, а 
также высоко коррозионно-активных средах. 

• Кран шаровой предназначен для эксплуатации в 
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической 
отраслях промышленности, а также в энергетике малых и 
высоких параметров, сталелитейной, горнодобывающей 
и других отраслях промышленности. 

• Кран шаровой оснащен поршневым пневматическим 
приводом с ручным дублером. 

• Кран шаровой может быть оснащен позиционером (4-20 
мА или 1-5 В постоянного тока), концевыми 
выключателями, электромагнитным клапаном и 
редукционным клапаном для реализации переключения. 

• Конструкция односедельного крана шарового 
соответствует стандарту API 6D с плавающей пробкой, 
корпус изготавливается из стали A182 F316, аустенитная 
нержавеющая сталь, содержащая молибден и обладающая 
высокой коррозионной стойкостью. 

• В узле затвора используется конструкция с жестким 
металлическим уплотнением.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

• На шар и седло крана нанесено напыление (HVOF) 
Cr3C2-NiCr, поверхностная твердость — HRC 65-68, 
что значительно улучшает антифрикционные 
характеристики уплотнительной поверхности и срок 
службы. 

• Шток крана шарового изготовлен из 
высокотемпературного аустенитного сплава A638 
Gr660. 

• Для предварительного поджатия седла к пробке при 
высокой температуре рабочей среды используется 
волнообразная пружина, изготовленная из INCONEL 
718, что обеспечивает хорошую эластичность. 

• В сальниковой набивке применяется V-образная 
комбинированная графитовая набивка, которая не 
только обеспечивает хорошую герметичность штока 
крана, но также эффективно снижает силу трения 
штока крана и момент открытия.

1” / 8” 

Class 300 / Class 600 / Class 900

от -600C до +5500C



Арматура для установок 
замедленного коксования 
Четырехходовой кран 
шаровой
• Кран шаровой предназначен для работы в 
высокотемпературных средах, средах с высоким 
содержанием твердых частиц, адсорбентов, а также 
высоко коррозионно-активных средах. 

• Кран шаровой предназначен для эксплуатации в 
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической 
отраслях промышленности, а также в энергетике малых 
и высоких параметров, сталелитейной, 
горнодобывающей и других отраслях промышленности. 

• Особенностью процесса замедленного коксования 
является быстрый перенос среды, нагретой до 
температуры около 5000С, в коксовую башню для 
глубокого термического крекинга, а реакция коксования 
задерживается в коксовой башне для снижения степени 
коксования трубы печи и продления рабочего цикла. 

• Кран шаровой четырехходовой является 
полнопроходным с уплотнением в затворе металл-
металл.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

6” / 8” / 12” / 14” / 16” 

Class 300 / Class 600 / Class 900

от +4800C до +5100C

• Конструкция шара и штока представляет собой 
единую конструкцию. 

• Входной фланец корпуса крана имеет 
одинаковое угловое распределение, что улучшает 
однородность деформации корпуса в условиях 
высокой температуры, что уменьшает влияние 
деформаций на уплотнение затвора, а также 
эффективно снижает потребление продувочного 
пара. 

• В патрубках крана установлено уплотнение в 
виде сильфона из высоколегированного металла 
на основе никеля, которое позволяет 
предотвратить заклинивание шара при высокой 
температуре, а также предотвращает попадание 
технологической среды в полость крана, за 
седельное пространство, предотвращая тем самым 
закоксовывание среды в полости крана. 

• Шар покрыт твердым хромом, что повышает его 
коррозионную и эрозионную стойкость.

Кран оснащен электроприводом 
с ручным дублером, 
позволяющим управлять краном 
как дистанционно, так и локально.



Высокотемпературный 
кран шаровой

• Кран шаровой предназначен для работы в 
высокотемпературных средах, средах с высоким содержанием 
твердых частиц, адсорбентов, а также высоко коррозионно-
активных средах. 

• Кран шаровой предназначен для эксплуатации в 
нефтеперерабатывающей, нефтяной, химической отраслях 
промышленности, а также в энергетике малых и высоких 
параметров, сталелитейной, горнодобывающей и других отраслях 
промышленности. 

• Особенностью процесса замедленного коксования является 
быстрый перенос среды, нагретой до температуры около 5000С, в 
коксовую башню для глубокого термического крекинга, а реакция 
коксования задерживается в коксовой башне для снижения степени 
коксования трубы печи и продления рабочего цикла. 

• В процессе работы установки замедленного коксования для 
обеспечения непрерывной работы установки, когда одна 
коксовая башня коксуется до определенной высоты, 
четырехходовой кран переключает коксовое масло на другую 
коксовую башню для продолжения коксования. При этом каждая 
коксовая башня должна контролироваться запорным краном 
подачи. 

• Для выполнения функции запорного крана подачи идеально 
подходит высокотемпературный кран шаровой VQ41.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

8” / 12” / 14” / 16” 

Class 300 / Class 600 / 
Class 900

от +4800C до +5100C

ДЛЯ УСТАНОВОК ЗАМЕД- 
ЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ



Высокотемпературный 
кран шаровой

• Кран шаровой является полнопроходным с уплотнением в 
затворе металл-металл. 

• Кран оснащен электроприводом с ручным дублером, 
позволяющим управлять краном как дистанционно, так и 
локально. 

• Конструкция шара и штока представляет собой единую 
конструкцию.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

18” / 20” / 24” / 30” 

Class 300 / Class 600 / Class 900

от -4800C до +5100C

• Входной фланец корпуса крана с высокотемпературной 
изоляцией имеет симметричное расположение, что улучшает 
однородность деформации корпуса в условиях высокой температуры, 
что уменьшает влияние деформаций на уплотнение затвора, а также 
эффективно снижает потребление продувочного пара.

• В патрубках крана установлено уплотнение в виде 
сильфона из высоколегированного металла на основе 
никеля, которое позволяет предотвратить заклинивание 
шара при высокой температуре, а также предотвращает 
попадание технологической среды в полость крана, за 
седельное пространство, предотвращая тем самым 
закоксовывание среды в полости крана. 

• Шар покрыт твердым хромом, что повышает его 
коррозионную и эрозионную стойкость.



Кран шаровой на высокое давление

• Кран шаровой предназначен для работы с 
коксовой водой при давлении рабочей среды от 
16 до 45 МПа в процессе удаления кокса из 
колон. 

• Кран шаровой на высокое давление серии 
SQ47 оснащен пневматическим и 
электроприводом. Кран шаровой с 
пневматическим приводом может значительно 
сократить время работы персонала и может 
управляться как локально, так и дистанционно. 
Клапан может быть укомплектован 
соответствующими приборными частями: 
позиционером, электромагнитным клапаном, 
редукционным клапаном, концевыми 
выключателями хода и так далее. Он также 
может быть оснащен электроприводом в 
соответствии с требованиями Заказчика. 

• Кран шаровой имеет конструкцию с мягким 
уплотнением и может применяться в 
нефтеперерабатывающей, нефтяной, 
химической, теплоэнергетической, 
металлургической, горнодобывающей и других 
отраслях промышленности. Он имеет функцию 
двойного отсечения (двухстороннее уплотнение), 
что позволяет каждой стороне выдерживать 
полный перепад давления. Трение между 
шаром и уплотняющей поверхностью седла и 
крутящий момент минимальные, что 
обеспечивает длительный срок службы. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

4” — 56” 

Class 900 / Class 1500 /  
Class 2500

от -600C до +2000C



Кран шаровой на высокое давление
• Время совершения цикла открытия и закрытия минимальное. Для безопасной работы 
клапана шаровая пробка устанавливается в опоры, а шток выполнен в противовыбросной 
конструкции. Конструкция крана состоит из трех частей, изготовленных из кованой стали. 
Шаровая пробка также изготавливается из кованой стали. Поверхность шаровой пробки 
покрыта твердым хромированием в дополнение к слою цементированного карбида, 
что обеспечивает высокую коррозионную и эрозионную стойкость шаровой пробки. 
Установочная часть седла покрыта коррозионно-стойким слоем из нержавеющей стали 
304 для защиты уплотнительной поверхности между седлом и корпусом от возможного 
повреждения коррозией, что продлевает срок службы крана.

• Кран шаровой устойчив к серной коррозии и имеет 
хорошую износостойкость к коксовому порошку. 
Пневматический привод обладает высокой перегрузочной 
способностью, большим пусковым моментом и небольшой 
инерцией вращения. Он оснащен ручным и пневматическим 
механизмами переключения, что позволяет осуществлять 
соответственно ручное и пневматическое управление как 
локально, так и дистанционно.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

4” / 56” 

Class 900 / Class 1500 / 
Class 2500

от -600C до +2000C



Трехпозиционный регулирующий 
клапан для удаления кокса

• Клапан применяется в установке замедленного коксования. В 
гидравлической системе коксоудаления установки замедленного 
коксования НПЗ клапан управления коксоудалением установлен на 
водопроводе высокого давления на выходе водяного насоса высокого 
давления. Он заменяет ручное управление электрическим клапаном на 
выходе насоса, электрическим клапаном водопровода высокого давления 
на верхней части коксовой башни и электрическим клапаном обратной 
трубы для управления направлением потока воды под высоким давлением 
в процессе удаления кокса, а также для реализации программного 
управления гидравлическим удалением кокса. Это позволяет обеспечить 
прямое возвращение воды обратно в резервуар для воды высокого 
уровня по возвратному трубопроводу из выпускного отверстия для 
обратной воды клапана управления коксоудалением без установки 
коксовой башни. Предварительно в верхнюю водопроводную трубу 
подается вода низкого и высокого давления, а затем используется полный 
поток высокого давления для удаления кокса, что позволяет избежать 
гидравлического удара. Когда вода высокого давления циркулирует, 
водяной насос высокого давления находится в состоянии минимального 
расхода, что снижает энергопотребление двигателя водяного насоса 
высокого давления. 

• Клапан управления коксоудалением направляет воду под высоким 
давлением из водяного насоса высокого давления в байпасный 
трубопровод, а затем возвращает его в водный резервуар. В то же время 
насос обеспечивает рециркуляционный поток для отвода тепла.

Клапан управления коксоудалением имеет 
следующие характеристики: 

A.При работе в байпасном режиме клапан 
управления коксоудалением может эффективно 
перекрывать подачу воды высокого давления 
в коксоудаляющее оборудование (оборудование 
ниже пневмокрана) и направлять ее обратно в 
резервуар, отводя тем самым аккуму-
лированное тепло для защиты насоса от 
перегрева. 

B.В начале работ по коксоудалению вода 
высокого давления имеет временную 
задержку перед выходом на полный расход за 
счет дросселирующего действия регулирующего 
клапана удаления кокса, то есть процесса 
предварительной загрузки, который постепенно 
увеличивает расход воды высокого давления и 
устраняет вероятность гидравлического удара в 
насосе и трубопроводе.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

120х80 

Class 2500

от -600C до +1800C



Высокотемпературная 
задвижка

• Высокопроизводительная пневматическая задвижка 
серии QLMZ41Y использует пневматический привод с 
двигателем серии QLM, которое имеет преимущества в 
виде небольшого размера, малого веса, компактной 
конструкции, низкого расхода воздуха и низкого уровня 
шума. Пневматическое и ручное управление может быть 
реализовано на месте без переоборудования. 

• Пневматический двигатель и редуктор могут быть 
соединены произвольно, чтобы получить приводные 
устройства с различными выходным крутящим 
моментом и скоростью вращения, которые подходят 
для различных спецификаций клапанов. В то же время 
выходной крутящий момент и скорость вращения 
изменяются с изменением давления источника воздуха, 
что обеспечивает широкий динамический диапазон 
упругости. Пневматический привод обладает надежной 
самоблокировкой, что позволяет избежать проблемы, 
связанной с тем, что положение затвора задвижки 
может измениться, когда давление источника воздуха 
колеблется или привод выходит из строя, что 
обеспечивает надежную работу и длительный срок 
службы.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

• Пневматическим приводом можно 
осуществлять ручное управление задвижкой 
как локально, так и дистанционно с 
индикацией положения затвора.  

• Использование встроенного газового 
устройства распыления масла, поставляемого 
нашей компанией, позволяет реализовать 
единую систему газоснабжения нескольких 
задвижек, в то же время обеспечив сниженное 
энергопотребление, уменьшение потерь, 
связанных с утечкой, и позволяет организовать 
централизованное обслуживание.

150мм / 500мм 

МПа: 1,6 — 25

от -600C до +550C



Арматура для каталитических 
установок Входной высоко-
температурный затвор дымовой 
машины
• Каталитическая установка нефтеперерабатывающего завода 
представляет собой производственную установку, которая под 
действием тепла и катализатора превращает тяжелую нефть в 
крекинг-газ, бензин и дизельное топливо с высоким октановым 
числом. По разнице производительности газа установки 
каталитического крекинга в основном делятся на установки 
жидкостного каталитического крекинга (FCC) и установки глубокого 
каталитического крекинга (DCC). Это основное устройство 
нефтеперерабатывающих заводов для повышения выхода светлых 
нефтепродуктов. 

• Высокотемпературная задвижка на входе в установку дымоудаления 
является согласующим регулирующим клапаном установки 
дымоходной турбины и главного воздуховода в системе 
рекуперации энергии установок жидкостного каталитического 
крекинга (FCC) и установки глубокого каталитического крекинга (DCC) 
в НПЗ. Клапан устанавливается на горизонтальном патрубке входа 
дымохода в машину и является ключевым клапаном самозащиты в 
системе автоматической блокировки удаления дымовых газов и 
аварийной остановки турбины. Он полностью открыт при 
нормальной работе и быстро закрывается в случае аварии.

• Клапан состоит из корпуса клапана и 
привода, который может быть 
пневматическим, электрическим и 
гидравлическим. Электрическое 
устройство использует многороторное, 
взрывозащищенное, высокоскоростное 
и противоударное электрическое 
устройство. Клапан имеет металлическую 
конструкцию с жестким уплотнением, 
которая имеет следующие характеристики: 
высокая пропускная способность, 
инновационная конструкция, 
энергосбережение, высокая 
термостойкость, износостойкость, 
быстродействие, надежное уплотнение и 
точное управление.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

800мм / 1500мм 

МПа: 0,3 / 0,4

до +7300C



Высокотемпературный дроссельный клапан 
(регулирующий поворотный затвор)

• Высокотемпературный регулирующий 
поворотный затвор на входе в установку 
дымоудаления является согласующим 
регулирующим клапаном установки 
дымоходной турбины и главного воздуховода в 
системе рекуперации энергии установок 
жидкостного каталитического крекинга (FCC) и 
установки глубокого каталитического крекинга 
(DCC) на НПЗ. 

• Клапан устанавливается на горизонтальном 
патрубке входа дымохода в машину и является 
ключевым клапаном самозащиты в системе 
автоматической блокировки удаления 
дымовых газов и аварийной остановки 
турбины. Он регулирует входной поток дымовой 
машины во время нормальной работы и быстро 
закрывается в случае аварии. Клапан состоит из 
корпуса клапана и привода, который может 
регулироваться пневматическим или 
электрогидравлическим приводом.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

800мм / 1500мм 

МПа: 0,4

до +7200C



Каталитический золотниковый клапан 
с холодной стенкой

• Электрогидравлическое управление холодной стенкой одностороннего действия и золотниковые 
клапаны двойного действия являются основными регулирующими клапанами установок 
жидкостного каталитического крекинга (FCC) и установки глубокого каталитического крекинга 
(DCC), которая контролирует скорость потока катализатора для выращивания и регенерирования 
катализатора. 

• Клапан состоит из корпуса клапана и привода, который может регулироваться пневматическим 
или электрогидравлическим приводом. 

• Золотниковый электрогидравлический регулирующий клапан отличается высокой точностью 
регулировки, быстрым откликом и высокой надежностью.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

800мм / 1600мм 

МПа: 0,5

до +7800C



Задвижка с высокотемпературной 
износостойкой футеровкой

• Каталитический крекинг является важным этапом вторичной переработки 
в нефтеперерабатывающей промышленности. Это важный процесс для 
увеличения выхода легкой нефти, производства высокооктанового 
бензина и одновременного производства большего количества 
дизельного топлива. С внедрением каталитического процесса переработки 
сырой нефти он приобретает все большее значение. Как традиционный 
процесс переработки сырой нефти, FCC промышленно внедрялся  в течение 
60 лет и в настоящее время является наиболее важным процессом 
переработки легкой сырой нефти.

Особенности корундовой футеровки: 

1. Данная технология позволяют 
избежать усадки задвижки и 
снизить сопротивление потоку. 

2. Данный тип футеровки обладает 
отличной износостойкостью и 
коррозионной стойкостью, 
теплоизоляцией и другими 
характеристиками, которых нет у 
аналогов. 

3. Данный тип футеровки отлично 
подходит для эксплуатации в 
рабочих средах нефти и газа с 
твердыми абразивными 
частицами, порошкообразной 
водой, в каталитических средах, 
черной воды и золошлаковой 
воды.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

100мм / 400мм

МПа: 1,6 / 25

до +7000C

• Основными преимуществами высокотемпературной задвижки 
типа TGG с прочной футеровкой являются: износостойкость, 
высокая термостойкость, эрозионная стойкость, стойкость к 
сульфидной коррозии.

• Задвижка изготавливается из стойкого к высоким 
температурам материала, внутренняя фиксирующая рама 
изделия изготовлена из нержавеющей стали, внутренняя 
полость корпуса (легко очищаемая часть шиберной 
пластины и средняя выемка) облицована износостойким 
белым покрытием (устойчивая к высоким температурам 
корундовая футеровка), толщина наплавки уплотнительной 
поверхности составляет ≥ 2,5 мм кобальт-хром-вольфрамовый 
цементированный карбид. Это позволяет значительно 
улучшить износостойкость и эрозионную стойкость 
задвижки, тем самым увеличив общий срок службы.



Тройной эксцентриковый 
гидравлический 
дроссельный клапан

• Водород извлекается или очищается из богатым водородом 
газового потока методом короткоцикловой адсорбции. Путем 
изменения рабочих параметров может быть получен водород 
различной чистоты, при этом чистота водорода может достигать 
99,99%. Процесс основан на физической адсорбции молекул газа на 
внутренней поверхности пористых твердых тел (адсорбентов). Он 
основан на том принципе, что примеси в смешанном газе обладают 
большей адсорбционной способностью при высоком давлении, а 
идеальный компонент Н2 имеет меньшую адсорбционную 
способность как при высоком, так и при низком давлении. Он 
увеличивает парциальное давление примесей под высоким 
давлением, чтобы адсорбировать как можно больше примесей на 
адсорбенте и достичь высокой чистоты продукта. Анализ или 
регенерацию адсорбента проводят при низком давлении, чтобы 
свести к минимуму остаточное количество примесей адсорбента с 
целью облегчить реадсорбцию примесей в следующем цикле.

• Тройной эксцентриковый гидравлический 
дроссельный клапан является ключевым 
оборудованием адсорбционного устройства с 
переменным давлением, обеспечивающим 
плавное завершение каждого процесса и 
надежную работу системы. Основными 
процессами короткоцикловой адсорбции 
являются: адсорбция, выравнивание давления, 
плавный выпуск, обратный выпуск, промывка 
и другие этапы. Каждый этап завершается 
открытием и закрытием клапана с программным 
управлением в определенное время, в связи с 
чем требования к эксплуатации и 
производительность выше, чем у обычного 
клапана. 

• Тройной эксцентриковый гидравлический 
дроссельный клапан представляет собой 
отсечной дисковый затвор с уплотнением 
металл-металл, который соединен с 
распределенной системой управления DCS 
или PLC. Может использоваться в таких 
отраслях, как крекинг метанола с получением 
водорода, сушка спирта, концентрирование и 
извлечение винилхлорида, извлечение 
хвостового газа из поликремния, производство 
азота, производство кислорода, выделение 
углекислого газа и так далее.

АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВОК 
ГИДРОГЕНИЗАЦИИ/
ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА



• Стандартом конструкции является API 609. 
Основные особенности клапана: тройная 
эксцентриковая конструкция, корпус изготовлен 
из стали A216 WCB, седло клапана имеет 
уплотняющую поверхность из цементированного 
карбида стеллита, кобальта, хрома и вольфрама с 
твердостью HRC 42-45, уплотнительная 
поверхность пластины-бабочки имеет 
многослойную структуру из стали 304 и 
бутадиенового каучука или графита.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

3” / 4” / 6” / 8” / 12” 

Class 300 / Class 600

от -600C до +2000C

• За счет использования 
трехэксцентриковой конструкции 
уплотнение клапана более надежное, 
чем обычное, а трение уплотняющей 
поверхности снижено, что значительно 
увеличивает срок службы клапана. Шток 
клапана изготовлен из мартенситной 
высокопрочной нержавеющей стали 
2Cr13, что обеспечивает высокую 
прочность штока клапана при высоком 
давлении. Уплотнение штока клапана 
имеет V-образную композитную 
структуру из армированного графитом 
политетрафторэтилена, что может не 
только обеспечить хорошую 
герметичность, но и эффективно 
уменьшить трение шток клапана и 
момент открытия клапана.

Тройной эксцентриковый 
гидравлический 
дроссельный клапан
АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВОК 
ГИДРОГЕНИЗАЦИИ/
ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА



Кран шаровой типа Orbit
Данная конструкция сочетает в себе преимущества  
задвижки, крана шарового и клапана. 

Основные особенности: 
1. Фиксированное седло. 

2.Корпус с верхним разъемом.  

3.Конструкция седла с двойным металлическим уплотнением, уровень утечки VI. 
Для работы в условиях низких температур используется мягкое уплотнение из 
ПТФЭ и металлическое уплотнение.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2” / 28” 

Class 300 / Class 1500

от -600C до +5100C

4.Для различных сред и условий работы применяется наплавка 
уплотнительной поверхности крана шарового из 
цементированного карбида на основе никеля (включая сплав 
на основе никеля, сплав Stella, сплав Haskell и т. д.) толщиной 
более 1,5 мм. 

5.Кран шаровой работает без трения за счет специальной 
рельсовой конструкции штока, что обеспечивает длительный 
срок службы, хорошую герметичность и малый крутящий 
момент, а также простоту в эксплуатации. Также это позволяет 
обеспечить герметичность при малом перепаде давления. 

6.Конструкция без уплотнительного кольца. 

7.Система, отслеживающая в режиме реального времени 
состояние уплотнения штока, позволяет оператору добавлять 
или регулировать уплотнение штока во время работы клапана. 



Сдвоенный кран шаровой (Double Block and Bleed)

• Сдвоенные краны шаровые изготавливаются в 
широком диапазоне конструкций, материалов, 
размеров и классов давления и полностью 
соответствуют спецификациям ASME, API и NACE.

• Тройной эксцентриковый гидравлический 
дроссельный клапан представляет собой отсечной 
дисковый затвор с уплотнением металл-металл, 
который соединен с распределенной системой 
управления DCS или PLC. Может использоваться в 
таких отраслях, как крекинг метанола с получением 
водорода, сушка спирта, концентрирование и 
извлечение винилхлорида, извлечение хвостового 
газа из поликремния, производство азота, 
производство кислорода, выделение углекислого 
газа и так далее. 

• Использование поковок при изготовлении 
обеспечивает наилучшую жесткость и прочность 
при максимальном номинальном рабочем 
давлении без присущих литью дефектов. Другие 
свойства, присущие ковке, включают большую 
ударную прочность, сопротивление усталостному 
растрескиванию, а в совокупности с увеличенной 
толщиной стенки и применению высокопрочных 
стяжных болтов позволяют работать крану при 
циклировании как при высоких, так и криогенных 
температурах.

• Все сдвоенные краны шаровые 
спроектированы в соответствии со 
стандартом ASME B16.34 и, где это 
применимо, с API 6D или BS EN ISO 17292. 
Сдвоенные краны шаровые обеспечивают 
надежное отсечение жидкостей и газов в 
экстремальных условиях эксплуатации. При 
изготовлении используются только 
высококачественные материалы, 
проверенные и протестированные в 
соответствии с международными стандартами. 
Мы применяем передовые технологии 
производства с особым акцентом на 
безопасность, качество и длительный срок 
службы нашей продукции, чтобы 
гарантировать, что наши клиенты получат 
лучшие в своем классе продукты.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

0,5” / ¾” / 1” / 1,5” / 2”  
/ 3” / 4” / 6” / 8” 

Class 150 / Class 2500

от -600C до +3400C



Сдвоенный кран шаровой 
(Double Block and Bleed)

Сдвоенный кран шаровой с плавающей пробкой 
• Конструкция крана с плавающей пробкой основана на 
принципе «плавающего шара», который позволяет шару 
свободно вращаться между уплотнениями шара. Надежное 
уплотнение в затворе достигается за счет давления 
жидкости, воздействующего на верхнюю по потоку 
поверхность шара и обеспечивающего постоянный 
равномерный контакт между выходным уплотнением шара 
и шаром. 

Сдвоенный кран шаровой с пробкой в опорах 
• Конструкция крана с пробкой в опорах является 
стандартной конструкцией, применяемой на больших 
диаметрах и высоких давлениях. Герметичность 
обеспечивается подпружиненными седлами поршневого 
типа, которые перекрывают поток, когда давление в 
трубопроводе воздействует на седло выше по потоку. 
Автоматический сброс избыточного давления в полости 
обеспечивается благодаря конструкции цапфы в случае 
саморазгружающихся седел.

• Правильный выбор материалов позволяет использовать сдвоенные 
краны шаровые как в жидких, так и газообразных рабочих средах, 
включая масла на нефтяной основе и некоторые водные гликоли. 
• Сдвоенный кран шаровой может быть изготовлен в следующих 
вариантах в зависимости от параметров рабочей среды:



Сдвоенный кран шаровой 
(Double Block and Bleed)
Основные особенности сдвоенных кранов шаровых 

1. Краны разработаны в соответствии с API 607 и API SPEC 6FA. 

2. В соединении корпус-крышка применяется двойное уплотнение. 
Первая прокладка корпуса изготовлена из мягкого материала, а вторая 
— из графита (если не требуется иное). Эта комбинация обеспечивает 
наилучшие характеристики уплотнения при любой коррозионной 
среде, а также пожаробезопасную конструкцию.

3. Наличие антистатического устройства между штоком и шаром для предотвращения статического 
электричества, которое может зажечь жидкость. 

4. Противовыбросная конструкция штока. Шток разработан со встроенным заплечиком Т-образного типа 
для эффективной защиты от выброса. Конструкция обеспечивает невозможность выдувания штока из 
клапана в случае удаления набивки, когда клапан находится под давлением. 

5. Контролируемая обработка штока и сальника. Обработка штока и сальника является ключевым 
моментом контроля. Шток изготавливается методом холодной прокатки, чистота поверхности штока 
Ra=0,4, что снижает трение при движении штока и обеспечивает надежную герметичность. Поверхность 
сальника контролируется в пределах шероховатости Ra=1,6 для улучшенной герметичности. 

6. Прочный шар. Сплошной шар, используемый в сдвоенных кранах шаровых, обеспечивает прямоточную, 
полнопроходную конструкцию сдвоенного крана. Полый шар или шар с полостью сердечника не 
используются.



Сдвоенный кран шаровой 
(Double Block and Bleed)
7. Увеличенный срок службы. Особое внимание было уделено увеличению срока 

службы при эксплуатации. Конструкции кранов в сочетании с выбором 
передовых материалов таковы, что длительные периоды бездействия не должны 
влиять на эффективность работы. 

8. Низкий выходной крутящий момент. Конструкция седла, система подшипников 
штока и уплотнения штока обеспечивают постоянное минимальное значение 
крутящего момента. 

9. Высокая пропускная способность. Конструкция крана обеспечивает высокую 
пропускную способность при работе с жидкостью или газом независимо от того, 
чистая среда или грязная. Полнопроходные краны позволяют использовать 
скребки. 

10.Ремонтопригодность в полевых условиях. Простая и удобная конструкция 
позволяет быстро и легко заменять детали, требуя минимального времени 
простоя. 

11. Блокирующее устройство. Запирающее устройство входит в стандартную 
комплектацию для предотвращения несанкционированного открывания/
закрывания. Запирающее устройство может блокировать кран как в открытом, так 
и в закрытом положении. Его нельзя взломать, сняв рычаг. 

12.Массогабаритные характеристики. Совмещение в одном корпусе двух запорных 
устройств с возможностью подключения сбросной линии позволяет уйти от 
классической схемы установки нескольких самостоятельных единиц 
трубопроводной арматуры, что, в свою очередь, позволяет уменьшить и облегчить 
вес системы в конкретной технологической точке.

Основные функции сдвоенного крана шарового: 

1. Надежное отсечение потока рабочей среды за счет двух 
независимых запирающих элементов. 

2. Возможность ввода (ингибирования) химических реагентов в 
случае необходимости технологического процесса через 
специальные каналы во фланцах. Дополнительная опция. 

3. Проведение отбора проб рабочей среды через специальный 
отводящий клапан между секциями крана. Дополнительная 
опция. 

4. Осуществление контроля параметров рабочей среды в 
реальном времени за счет подключения оборудования КИПиА 
через специальный отводящий клапан между секциями крана. 
Дополнительная опция.



Предохранительные клапаны 
серии HTO, HTB, HTOA, HTBA
• Клапаны предохранительные 
предназначены для работы в 
технологических системах химических и 
нефтехимических заводов и обеспечивают 
высокий уровень защиты от избыточного 
давления. 

• Специальная конструкция клапан 
позволяет золотнику достигать полного 
открытия при небольшом избыточном 
давлении. 

• Сброс можно регулировать с помощью 
кольца регулировки. 

• Строгое соблюдение технологии 
производства гарантирует высокую степень 
герметичности седла и длительный срок 
службы клапана предохранительного.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1"D 2" — 8"T 10"

Class 150 — 2500

от -1960C до +5380C

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1/2"D3/4” — 11/2"F11/2"

Class 150 — 300

от -1960C до +2000C

Криогенный 
предохранительный 
клапан серии HTXO
• Предохранительный клапан 
предназначен для работы в криогенных 
системах. 

• Конструкция клапана обеспечивает 
гарантированную обратную посадку 
золотника при криогенных температурах 
после срабатывания. 

• Давление нормального и полного 
открытия может быть отрегулировано с 
помощью регулировочного кольца. 

• Клапан предусматривает любой тип 
присоединения к трубопроводу.



Импульсные 
предохранительные 
клапаны серии HTXDP
• Импульсный предохранительный клапан 
предназначен для работы в условиях 
высокого противодавления среды, 
необходимости обеспечения большой 
пропускной способности, а также в условиях 
ограниченного монтажного пространства. 

• Клапан может работать при давлении, 
близком к установочному, без утечек. 

• Конструкция мягкого уплотнения в седле 
обеспечивает хорошую герметичность при 
каждом цикле срабатывания. 

• Противодавление в системе не оказывает 
влияния на работу клапана.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1”D 2” — 12”W 16”

Class 150 — 2500

от -400C до +3270C

• Для полного открытия главного клапана требуется  
малое избыточное давление. 

• Регулируемая система сброса. При необходимости 
проведения полевых испытаний можно установить: 
фильтр, обратный клапан и дистанционный датчик 
давления.



Импульсный 
предохранительный клапан 
с регулируемым пилотным 
управлением серии HTXDM

• Импульсный предохранительный клапан 
предназначен для работы в условиях высокого 
противодавления среды, необходимости 
обеспечения большой пропускной способности, а 
также в условиях ограниченного монтажного 
пространства.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1” Х 2” — 12” Х 16”

Class 150 — 2500

от -1960C до +2000C

• Противодавление в системе не 
оказывает влияния на работу 
клапана. 

• Для полного открытия главного 
клапана требуется  малое 
избыточное давление. 

• Регулируемая система сброса. 
При необходимости проведения 
полевых испытаний можно 
установить: фильтр, обратный 
клапан и дистанционный датчик 
давления.

• Открытие основного клапана осуществляется пропорционально 
избыточному давлению, что снижает потери рабочей среды и шум 
работы клапана. 

• Клапан может работать при давлении, близком к 
установочному, без утечек. 

• Конструкция мягкого уплотнения в седле обеспечивает хорошую 
герметичность при каждом цикле срабатывания.



Криогенный импульсный 
предохранительный 
клапан серии HTXDL

• Импульсный предохранительный 
клапан предназначен для работы в 
криогенных системах. 

• Импульсный предохранительный 
клапан предназначен для работы в 
условиях высокого противодавления 
среды, необходимости обеспечения 
большой пропускной способности, а 
также в условиях ограниченного 
монтажного пространства. 

• Клапан может быть оснащен как 
пропорциональным, так и 
регулируемым пилотным 
управлением.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1” Х 2” — 12” Х 16”

Class 150 — 2500

от -1960C до +2000C

• Клапан может работать при 
давлении, близком к 
установочному, без утечек. 

• Противодавление в системе не 
оказывает влияния на работу 
клапана. 

• Для полного открытия главного 
клапана требуется  малое 
избыточное давление. 

• Регулируемая система сброса. 
При необходимости проведения 
полевых испытаний можно 
установить: фильтр, обратный 
клапан и дистанционный датчик 
давления.



Высокопроизводительный 
предохранительный клапан для 
паровых систем серии HTGS
• Предохранительный клапан предназначен для 
работы в промышленных паровых системах. 

• Низкое давление полного открытия и высокое 
давление нормального открытия обеспечивают 
стабильную работу клапана. 

• Специальная конструкция седла, улучшающая 
герметичность в условиях высокого давления. 

• Специальная конструкция уникальной полости с 
противодавлением помогает закрыть клапан, а 
также регулировать сброс. 

• Сопло приварено к корпусу для обеспечения 
надежного соединения при обслуживании клапана 
в условиях высокой температуры и высокого 
давления.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

11/2" F 2” — 8" F 10"

Class 150 — 2500

до +5900C

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1" D 2” — 10" V 14"

Class 150 — 2500

от -290C до +4270C

Предохранительный клапан 
с изоляционным кожухом 
серии HTNJ
• Клапаны предохранительные 
предназначены для работы в 
технологических системах, нуждающихся в 
сохранении тепла (производство полиэстера, 
этилена, мочевины и т. д.), и обеспечивают 
высокий уровень защиты от избыточного 
давления. 

• Конструкция корпуса, включая входной и 
выходной фланцы, защищена кожухом. При 
необходимости может быть реализована 
функция пропарки. 

• Наличие сильфона в конструкции клапана 
позволяет защитить не только настройку 
давления срабатывания от влияния 
противодавления, но и защитить от коррозии 
детали колпака, пружину, шток.



Блоки предохранительных 
клапанов с разгрузочной 
системой серии HTKH, HTKH-B

• Конструкция блоков предохранительных клапанов может 
использоваться как в системах с высокими температурами 
рабочей среды, так и с криогенными. 

• Блоки предохранительных клапанов обеспечивают 
непрерывный технологический процесс за счет 
возможности переключения предохранительных клапанов и 
их обслуживание без внеплановой остановки системы. 

• Возможная потеря давления незначительна, что 
позволяет гарантировать расчетный коэффициент расхода. 

• Блоки предохранительных клапанов обеспечивают 
безопасную и удобную эксплуатация с быстрым 
обслуживанием системы. 

• В нижней части каждого предохранительного клапана 
установлен выпускной клапан для сброса среды перед 
демонтажем предохранительного клапана. 

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1" — 8"

Class 150 — 600

от -1960C до +5380C



Предохранительный клапан 
с защитой от гидроудара 
серии HTSJ
• Конструкция клапана предохранительного обладает 
высокой пропускной способностью, что позволяет защитить 
оборудование от возможных повреждений, вызванных 
скачками давления. 

• Благодаря очень короткому времени отклика система 
быстро открывается (процесс происходит автоматически), 
сбрасывая достаточный объем жидкости, что позволяет 
избежать гидроудара. По мере рассеивания напора клапан 
медленно закрывается, что позволяет избежать вторичного 
гидроудара. 

• Без внешнего питания предохранительный клапан может 
защитить оборудование от гидравлического удара.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2" — 12"

Class 150 — 900

от -400C до +3200C



Запорный Y-образный клапан

• Стандартные соединения — резьбовое, под сварку внахлест, под 
сварку встык 

Особенности и преимущества: 

• Конструкция клапана позволяет осуществлять быстрое и простое 
обслуживания всех узлов. 
• Все узлы, работающие под давлением, находятся в кованом 
корпусе и крышке клапана, отсутствуют уплотнительные 
соединения или сварные швы, которые необходимо разрезать для 
обслуживания. 
• Полностью закрытая система смазки ходовой гайки штока с 
игольчатыми подшипниками обеспечивает низкий рабочий 
крутящий момент. 
• Невращающийся шток позволяет снизить крутящий момент и 
предотвратить повреждение уплотнения затвора. 
• Золотник, седло и верхнее уплотнение штока, выполненное из 
твердого сплава, что позволяет гарантированно обеспечить 
ресурс и длительный срок службы даже при работе в тяжелых 
условиях эксплуатации. 
• Верхнее уплотнение штокавыполнено непосредственно на штоке, 
что соответствует спецификациям API-600 и API-602.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

0.25” — 4” 

Class 1690 — 4500



Запорный Y-образный клапан 
с сильфонным уплотнением 

• Стандартные соединения — резьбовое, под сварку внахлест, под 
сварку встык 

Особенности и преимущества: 

• Отсутствие скручивания сильфона. Шлицы на штоке 
предотвращают скручивание сильфона, что обеспечивает его 
длительный срок службы. 
• Сильфон с увеличенным сроком службы (5000 циклов). 
Конструкция сильфона успешно прошла испытания на 
подтверждение ресурса в условиях высокого давления и 
температуры. 
• Пониженный крутящий момент достигается: невращающимся 
штоком, ходовой гайкой с опорным подшипником, наличием 
пресс-масленки для смазки ходовой гайки. 
• Помимо сильфона, конструкция клапана оснащена двумя 
дублирующими уплотнениями штока: верхнее и сальниковое 
уплотнения штока. 
• Конструкция клапана огнестойкая. Клапан нормально работает 
во время и после огневого воздействия. 
• Прост в  техническом обслуживании. На клапанах с резьбовой 
крышкой узел «шток-сильфон» легко демонтируется и заменяется 
на новый. На клапанах с приварной крышкой перед заменой узла 
«шток-сильфон» необходимо сначала удалить сварной шов. Для 
осуществления данной операции имеется специальный инструмент 
для удаления сварного шва и его последующего восстановления.

РАЗМЕР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

0.5” — 2” 

Class 1500 — 2500



Разгрузочный клапан 
коксового барабана с 
гидравлическим приводом

• Конструкция разгрузочного клапана с 
уменьшенными деталями корпуса и затвора 
позволяет максимально облегчить клапан и сделать 
его значительно меньше аналогов. Малые габариты 
этого разгрузочного клапана делают его 
идеальным как для модернизации уже 
существующих установок, так и для применения 
в новых установках в условиях ограниченного 
пространства. 

• Разгрузочный клапан поставляется с 
традиционным гидравлическим приводом или с 
нашей системой электропривода planetary roller 
screw («планетарный роликовый винт»), 
минимальный срок службы винта и редуктора — 14 
лет. Полностью герметичный корпус 
предотвращает загрязнение и оптимизирует 
процесс смазки, поэтому электропривод требует 
минимального технического обслуживания. Более 
того, электрический привод может значительно 
снизить общую стоимость установки по 
сравнению с установкой системы разгрузки, 
использующей гидравлику.

• В разгрузочном клапане используется 
технология герметичного седла, 
предназначенного для работы без обслуживания в 
межремонтный период. В клапане используется 
технология двойного запирания и продувочного 
уплотнения, что также позволяет контролировать 
состояние уплотнения и проверять его путем 
измерения давления и расхода пара при 
продувке.

Донный разгрузочный  
клапан может быть выполнен  
с электроприводом подробнее

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ВЕС

см: 863 х 242 х 102

31,9 кг



Разгрузочный клапан 
коксового барабана  
с электроприводом

• Разгрузочный клапан является частью полностью 
закрытой системы от верхней части коксового барабана 
до коксовой накопительной ямы, или дробилки. 
Разгрузочный клапан разработан для полностью 
автоматизированной, безопасной и надежной работы 
как в двухпозиционном, так и в дроссельном режимах, 
что позволяет осуществлять разгрузку коксового 
барабана нажатием кнопки из операторной посредством 
АСУ ТП. 

Основные преимущества разгрузочного клапана: 
1. Безопасная разгрузка коксового барабана 
2. Полностью автоматизированная работа 
3. Низкие эксплуатационные расходы 
4. Полностью закрытая система корпуса 
5. Низкое потребление пара 

Конструктивные преимущества: 

• Одиночный затвор. Эта простая конструкция снижает 
количество потенциальных отказов и, как следствие, 
сокращает время простоя и увеличивает 
производительность. Конструкция с одним затвором 
также имеет значительно более узкие габариты, меньшую 
занимаемую площадь и вес по сравнению с конструкцией 
с двумя затворами. 

• Улучшенная конструкция седел. Новая конструкция 
седел позволяет использовать более длинные 
спиральные пружины из инконеля в сочетании с 
увеличенным на 60% количеством пружин, что позволяет 
снизить общую нагрузку по сравнению с 
использованием коротких пружин. Благодаря более 
плотному расположению и более равномерному 
распределению нагрузки обеспечивается надежное 
уплотнение затвора клапана. В сочетании с сильфонным 
уплотнением это позволяет  увеличить срок службы. Эти 
особенности в дополнение к более прочному корпусу 
обеспечивают сверхнизкое потребление пара.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ВЕС

см: 893 х 242 х 102

40 кг



Кран шаровой скребковый
Кран шаровой скребковый является новым 
устройством для пуска и приема скребков,  
в то же время имеет функции универсальных 
двухпозиционных отсечных шаровых кранов. 
Использование крана в сочетании  
с соответствующим скребком может  
облегчить работы по очистке и сбросу  
трубопроводов, изолированию  
и транспортировке сред по очереди,  
проверке системы трубопроводов  
и другое. Традиционные сложные  
устройства для пуска и приема  
скребков, основой которых является  
камера пуска/приема скребков,  
полностью заменяются кранами  
шаровыми скребковыми.

Особенности: 

• Корпус крана с верхней 
крышкой, обеспечивает простоту в 
легкость обслуживаниия. 
• Затвор перемещается свободно 
без рывков и ударов. 
• Бастрозакрывающаяся заглушка. 
• Нулевые утечки. 
• Система блокировки для 
безопасной эксплуатации. 
• Огнестойкая конструкция крана. 
• Антистатическая конструкция 
крана. 

Привод: ручной, электрический, 
пневматический  
и другие

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

2” — 40” 

Class 150 — 2500



Кран шаровой скребковый
1. Краном шаровым скребковым типа S является 
кран шаровой скребковый для изоляции и 
транспортировки сред по очереди. Его площадь 
отверстия шара больше площади проходного 
сечения примерно на 3%; во внутренности 
отверстия шара устройства для приема скребков 
имеется дополнительный уплотнитель для 
обеспечения герметизации во время, когда 
изолирующий скребок прибывает к крану  
шаровому скребковому, чтобы получились 
желаемые результаты изоляции. Кран  
шаровой скребковый типа S особенно  
пригоден для защиты резервуаров  
с внутренней плавающей крышей  
от влияния газа при очистке  
трубопроводов в зоне склада. 

2. Кран шаровой скребковый типа В  
является краном шаровым скребковым  
с байпасом на шаре по направлению, 
перпендикулярному направлению отверстия  
шара, предусматривается два овальных прохода, 
площадь проходного сечения которых составляет 
около 25% трубопроводов. Такая конструкция 
обеспечивает при пуске и приеме скребков  
течение рабочей среды в кране шаровом 
скребковом, прекращение течения среды не 
происходит. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

2” — 24” 

Class 150 — 900

3. Кран шаровой скребковый типа С 
является стандартным краном 
шаровым скребковым для очистки 
трубопроводов. Его площадь 
отверстия шара больше площади 
проходного сечения трубопровода 
примерно на 25% в целях 
обеспечения непрерывного течения 
транспортируемой среды при 
очистке трубопровода. Кран 
шаровой скребковый типа С может 
использоваться в качестве отсечного 
клапана.



Трехходовой кран 
шаровой скребковый

• Трехходовой кран шаровой скребковый 
является установкой для контроля 
направления движения устройства для 
очистки трубы (как шар для очистки трубы, 
интеллектуальный электронный скребок).  
Он имеет поворотный золотник, управление 
золотником для его вращения на 
определенный угол может переключать 
трехходовой кран шаровой скребковый,  
и после подключения можно провести  
очистку трубопровода. 

Привод: ручной, электрический, 
пневматический и другие 

Преимущества: 
1. Устройство для контроля  

и переключения направления  
движения скребков. 

2. Разные среды совместно используют  
один и тот же трубопровод. 

3. Между проходным и отсеченным каналом 
не происходит перетекания, таким образом, 
эффективно предотвращается смешение 
транспортируемых сред. 

Особенности: 
1. Угол выхода имеет два типа: 120° и 

135° (при использовании 120° три 
направления потока среды могут 
соединяться друг с другом) 

2. Противовыбросная конструкция 
штока 

3. Сниженный момент трения 
4. Двойное уплотнение седел 
5. Автоматический сброс давления 

для предотвращения перетекания 
6. Противопожарное седло крана 
7. Идеальное позиционирование 

шара 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

2” — 24” 

Class 150 — 900



Переходной кран 
шаровой скребковый
• Переходной кран шаровой скребковый является новым 
краном, с помощью которого осуществляется очистка 
трубопроводов с соединением двух трубопроводов с разными 
диаметрами. 

Привод: ручной, электрический, пневматический и другие

Особенности: 

1. Осуществляется очистка трубопроводов 
с соединением двух трубопроводов  
разных диаметров 

2. Корпус крана с верхней крышкой, 
обеспечивает легкость обслуживания 

3. Затвор перемещается свободно без 
рывков и ударов.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

2” — 40” 

Class 150 — 1500

Преимущества: 
1. Один кран используется как два, 

что облегчает технологическую  
очистку трубопроводов, экономит 
время операции, значительно снижает 
затраты на техническое обслуживание. 

2. Ограничивают перемещение 
скребков, осуществляют 
переключение скребков с разными 
характеристиками и размерами, что 
эффективно обеспечивает пуск и 
прием скребков. 

3. Вращение шара на 90° и 180° 
позволяет эксплуатировать кран 
различными методами, что 
обеспечивает стабильность и 
бесперебойность процесса очистки 
трубопроводов.

4. Бастрозакрывающаяся 
заглушка 

5. Нулевые утечки 
6. Система блокировки для 

безопасной эксплуатации 
7. Огнестойкая конструкция 

крана 
8. Антистатическая конструкция 

крана 



Затвор обратный двухдисковый, межфланцевый

• Использование различных материалов позволяет 
применять затвор обратный на рабочих средах: вода, 
морская вода, пар, масло, газ, нефть, нефтепродукты, 
кислоты и т. д. 

Конструктивные особенности и преимущества: 
1. Малая строительная длина — всего 1/4~1/8 длины 

классического затвора обратного. 
2. Малый вес — всего 1/4~1/20 веса традиционного 

затвора обратного. 
3. Быстрое закрытие дисков затвора, короткий ход. 
4. Отсутствие необходимости устанавливать 

подшипники на вал. 
5. Возможность оснастить затвор фиксатором 

дисков. 
6. Корпус может быть кованым и литым. 
7. Низкое давление гидравлического удара. 
8. Затвор можно устанавливать на вертикальных  

и горизонтальных трубопроводах. 
9. Малый коэффициент гидравлического 

сопротивления от 2,6 до 0,7 в зависимости  
от диаметра. 

10. Надежная герметичность затвора. 
11. Высокая надежность и длительный  

срок службы.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1.5” — 48” 

Class 150 — 2500

от -1960C до +5400C



Затвор обратный двухдисковый, фланцевый
• Использование различных материалов позволяет 
применять затвор обратный на рабочих средах: вода, 
морская вода, пар, масло, газ, нефть, нефтепродукты, 
кислоты и т. д. 

Конструктивные особенности и преимущества: 
1. Малая строительная длина — всего 1/4~1/8 длины 

классического затвора обратного. 
2. Малый вес — всего 1/4~1/20 веса традиционного 

затвора обратного. 
3. Быстрое закрытие дисков затвора, короткий ход. 
4. Отсутствие необходимости устанавливать 

подшипники на вал. 
5. Возможность оснастить затвор фиксатором 

дисков. 
6. Корпус может быть кованым и литым. 
7. Низкое давление гидравлического удара. 
8. Затвор можно устанавливать на вертикальных  

и горизонтальных трубопроводах. 
9. Малый коэффициент гидравлического 

сопротивления от 2,6 до 0,7 в зависимости  
от диаметра. 

10. Надежная герметичность затвора. 
11. Высокая надежность и длительный  

срок службы.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР: НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1.5” / 48” Class 150 — 2500 от -1960C до +5400C



Затвор обратный подъемный, 
межфланцевый

• Использование различных материалов позволяет 
применять затвор обратный на рабочих средах: вода, 
морская вода, пар, масло, газ, нефть, нефтепродукты, 
кислоты и т. д. 

Конструктивные особенности и преимущества: 
1. Малая строительная длина — всего 1/4~1/8 длины 

классического затвора обратного. 
2. Малый вес — всего 1/4~1/20 веса традиционного 

затвора обратного. 
3. Быстрое закрытие затвора. 
4. Корпус может быть кованым и литым. 
5. Низкое давление гидравлического удара. 
6. Затвор можно устанавливать на вертикальных и 

горизонтальных трубопроводах. 
7. Малый коэффициент гидравлического 

сопротивления от 2,6 до 0,7 в зависимости от диаметра. 
8. Надежная герметичность затвора. 
9. Высокая надежность и длительный срок службы. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР: НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2” — 24” Class 150 — 900 от -1960C до +5400C



Клапан обратный подъемный, межфланцевый

• Использование различных материалов позволяет 
применять затвор обратный на рабочих средах: вода, 
морская вода, пар, масло, газ, нефть, нефтепродукты, 
кислоты и т. д. 

Конструктивные особенности и преимущества: 
1. Малая строительная длина — всего 1/4~1/8 длины 

классического затвора обратного. 
2. Малый вес — всего 1/4~1/20 веса традиционного 

затвора обратного. 
3. Быстрое закрытие затвора, короткий ход. 
4. Отсутствие необходимости устанавливать 

подшипники на вал. 
5. Корпус может быть кованым и литым. 
6. Низкое давление гидравлического удара. 
7. Затвор можно устанавливать на вертикальных и 

горизонтальных трубопроводах. 
9. Большой коэффициент гидравлического 

сопротивления от 6,4 до 2,8 в зависимости от диаметра. 
10. Надежная герметичность затвора. 
11. Высокая надежность и длительный срок службы. 

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР: НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1.5” — 8” Class 150 — 900 от -1960C до +5400C



Затвор обратный 
наклонный, фланцевый

• Использование различных материалов позволяет 
применять затвор обратный на рабочих средах: вода, 
морская вода, пар, масло, газ, нефть, нефтепродукты, 
кислоты и т. д. 
• Обратный клапан с наклонным диском использует 
эксцентриковый диск, который постепенно прижимает 
диск к седлу без шума и хлопка при закрытии. 

Конструктивные особенности и преимущества: 
1. Конструкция диска типа «бабочка». 
2. Быстрое закрытие затвора, короткий ход. 
3. Надежная герметичность затвора. 
4. Высокая надежность и длительный срок службы.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2” — 30” 

Class 150 — 1500

от -1960C до +5400C



Клапан обратный осесимметричный, фланцевый

• Использование различных материалов позволяет 
применять затвор обратный на рабочих средах: 
вода, морская вода, пар, масло, газ, нефть, 
нефтепродукты, кислоты и т. д. 

Конструктивные особенности и 
преимущества: 

1. Клапан предназначен для защиты насосов. 
2. Цельный корпус. 
3. Малый вес клапана. 
4. Пружина позволяет клапану оставаться 

закрытым без воздействия среды. 
5. Конструкция клапана с осевым потоком 

отличается малым шумом работы затвора. 
6. Быстрое закрытие затвора, короткий ход. 
7. Малое падение давления среды. 
8. Отсутствие кавитационной эрозии. 
9. Конструкция затвора защищена от заедания. 
10. Затвор можно устанавливать на вертикальных 

и горизонтальных трубопроводах. 
11. Большая пропускная способность. 
12. Надежная герметичность затвора. 
13. Высокая надежность и длительный срок 

службы.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1.5” — 36” 

Class 150 — 2500

от -1960C до +5400C



Задвижка шиберная
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР: НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

1” — 48” Class 150 — 900

• Задвижки шиберные предназначены для 
перекрытия потока рабочей среды на 
технологических трубопроводах. Благодаря 
конструктивным особенностям подходит для 
применения на различных средах: вода, морская 
вода, пар, масло, газ, нефть, нефтепродукты и т. 
д., в том числе содержащих H2S и CO2.

6. Уплотнение седла при использовании 
шибера с проходным отверстием всегда 
находится в контакте с поверхностью 
шибера независимо от того,  закрыт затвор 
или открыт, что обеспечивает защиту 
уплотнения от прямого воздействия 
потока среды и  увеличивает срок службы 
задвижки. 

7. Проходная часть шиберных задвижек — 
полнопроходная прямоточная, что 
обеспечивает малые коэффициент 
сопротивления и потерю давления, а 
также позволяет спокойно проходить 
любым типам поршней. 

8. Конструкция сальникового узла 
самоуплотняющаяся и не требует 
постоянного контроля и подтяжки. Также 
в конструкции сальника имеется система 
подачи смазки для гарантированного 
обеспечения герметичности в любой 
ситуации. 

9. Конструкция седел задвижки 
обеспечивает автоматический сброс 
давления в патрубок в случае превышения 
давления в корпусе вследствие 
воздействия внешних факторов. 

10. В крышке задвижки предусмотрено 
смотровое окно с указателем положения 
шибера.

Особенности и преимущества: 
1. Конструкция корпуса может быть литой и 

штампованной. 
2. Конструкция шибера может быть: цельной, 

с проходным отверстием, с регулировочной 
выемкой. 

3. Конструкция седла плавающая, 
обеспечивающая герметичность на входе и 
выходе из задвижки, при этом момент 
открытия-закрытия не превышает 1/2 от 
обычных клиновых задвижек. 

4. В затворе может быть реализовано как 
мягкое уплотнение, так и уплотнение металл-
металл. При этом конструкция уплотнения 
обеспечивает очистку поверхности шибера 
во время совершения цикла. 

5. Уплотнение металл-металл 
дополнительно оснащается системой 
подвода смазки в зону уплотнения для 
гарантированного обеспечения герметичности 
в любой ситуации.



Задвижка шиберная 
на высокое давление

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1” — 12” 

Class 600 — 2500

от -290C до +1210C

• Задвижки шиберные на высокое давление предназначены 
для перекрытия потока рабочей среды на промысловых и 
технологических трубопроводах. Благодаря конструктивным 
особенностям подходит для применения на различных 
средах: вода, морская вода, пар, масло, газ, нефть, 
нефтепродукты и т. д., в том числе содержащих H2S и CO2. 

Особенности: 

• Шиберные задвижки на высокое давление представляют 
собой плоские задвижки с простой надежной конструкцией, 
надежным уплотнением из карбидного сплава, обладающего 
антикоррозионными, противоизносными и 
противоэрозионными свойствами.



Задвижка шиберная c 
двухпараллельным затвором

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

2” — 36” 

Class 150 — 600

от -290C до +1210C

• Задвижки шиберные c двухпараллельным 
затвором предназначены для перекрытия потока 
рабочей среды на технологических трубопроводах. 
Благодаря конструктивным особенностям подходит 
для применения на различных средах: вода, 
морская вода, пар, масло, газ, нефть, 
нефтепродукты и т. д., в том числе содержащих 
H2S и CO2. 

Особенности: 
1. Сбалансированный двухпараллельный затвор с 

автоматической компенсацией, отличается 
небольшим моментом открытия и закрытия, 
высокой скоростью, малой вибрацией, 
длительным сроком службы и надежной работой. 

2. Компоненты уплотнения клапана разделены, 
поэтому герметичность сохраняется при 
термических расширениях, а также не заклинивает 
при набухании при высокой температуре. 

3. Уплотнительная поверхность клапана 
изготовлена из износостойких и антикоррозионных 
материалов, которые значительно увеличивают 
срок службы задвижки. 

4. Седла могут быть выполнены с системой 
автоматического сброса давления из полости 
корпуса.



Задвижка шиберная на газ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР: НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

1” — 40” Class 150 — 400 от -290C до +1210C

• Задвижки шиберные газовые предназначены 
для перекрытия потока газа на газопроводах 
общего назначения систем газоснабжения. 

Особенности и преимущества: 
1. Используется литой корпус. 
2. Конструкция седел в узле затвора 

обеспечивает двухстороннюю герметичность. 
3. Уплотнение в затворе изготовлено из PTFE 

и выполняет одновременно две функции: 
уплотнения и скребка для удаления 
загрязнений на шибере. 

4. Уплотнение седел находится в постоянном 
контакте с шибером в закрытом и открытом 
положениях, что обеспечивает защиту 
уплотнения и увеличивает срок службы 
задвижки. 

5. Полнопроходная прямоточная конструкция 
обеспечивает беспрепятственное прохождение 
всех видов поршней, а также малый 
коэффициент сопротивления и падение 
давления. 

6. Затвор оснащен автоматической 
системой сброса давления из полости корпуса 
для обеспечения безопасной эксплуатации.



Механизированная заглушка скользящего типа

• Заглушка механизированная серии С.ЗМ 
предназначена для герметизации технологических 
участков трубопровода при проведении ремонтных 
или регламентных работ, с целью исключения 
возможности поступления рабочей среды системы  
в зону работы персонала. 

Основные преимущества: 

• Класс герметичности по ГОСТ 9544 - «А» 

• Использование только одного оператора на все 
типоразмеры. 

• Быстродействие. Перевод в положение открыто/
закрыто не подготовленным оператором в течении 
30 секунд - 5 минут 

• Отсутствие какого либо инструмента, техники, 
оборудования и комплектующих в виде болтов, гаек, 
прокладок. 

• Экономия трудозатрат и сокращение времени 
на проведения ремонтных работ. Безопасность. 
Предотвращает попадания рабочей среды в 
окружающую и исключает отравление персонала 
токсичными порами.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР:

НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

Ду от 15мм до 2500мм

Pу Мпа

от -200C до +2000C


